
f l i s e l i n e
Fliselina a strappo, comunemente chiamata a mano secca che consente lo strappo bidirezionale. 

 
Composizione: 90% Viscosa 10% Poliestere

 
               Disponibile a rotoli, nelle misure:

               H-cm     L -metri                 gr / mq                 colori (*)        
            - 60             20               28 - 40 – 55         Bianco          

            (*) Nero, su ordinazione
 

 



f l i s e l i n a
adesiva

Fliselina adesiva, consente applicazione
 al capo senza utilizzo della colla spray. 

 
Composizione: 

85% Viscosa 10% Poliestere 5% Colla
 

Disponibile in: 
Rotolo altezza 40 cm x 10 metri lineari 50 gr/mq

 
Composizione COLLA :

Colla 445 Dispersione acquosa 
di esteri dell’acido acrilico ca 10 gr 

secchi mt lineare h 150-160
 

Composizione SUPPORTO CARTA SILICONATA:
gr 60 carta di cellulosa di conifere e latifoglie

 

 



i d r o s o l u b i l i

Si tratta di materiali termoplastici idrosolubili a base di alcool polivinilico (PVA), contenenti plastificanti
a base di polioli. Sono prodotti biodegradabili, stabili a tempo indeterminato se conservati nelle

confezioni originali e nelle condizioni di stoccaggio adeguate
 (evitando l’esposizione in ambienti umidi). 

Si sciolgono in acqua fredda, ma danno il loro meglio quando vengono immersi in acqua tiepida:
 

Disponibile a rotoli nelle misure:
  H-cm                metri                gr                       utilizzo

 - FILM IDRO 100MY -            50                 20              100          ideale per ricami tutto filo/pizzi

 - FILM IDRO 30MY -              60                 20              30            ideale per ricami su tessuti leggeri e spugne

(+)Altre misure su richiesta



f l i s e l i n a
Vilene
Lo stabilizzatore idrosolubile Vilene, è ideale per
realizzare patches e scudetti: viene intelaiato

senza utilizzare fliselline o altri supporti.
Il ricamo viene effettuato direttamente

sull’idrosolubile velocizzando la produzione ed
evitando l’eventuale ritaglio e risultando molto
morbido nonostante l’elevato numero di punti.
Ideale anche per realizzare pizzi e macramé

viene eliminato completamente immergendolo
in acqua tiepida 40°C

 
 

Disponibile a rotoli nella misura:
 

        H-cm          metri        gr     colore           
        60             10          50    bianco         

 
 



t e s s u t i
nylon

Tessuti di Nylon plastificati, altrimenti conosciuti come Raso Turco.
Ideali per creare patch anche di grandi dimensioni e per fare 

da fondo ai ricami, non si arricciano durante il ricamo, 
non si sfilacciano con il taglio e si possono anche fustellare.

Si possono utilizzare con qualsiasi tipo di stampa.

 

Disponibile a rotoli nella misura:

    H-cm            metri         colore 
     - 75                  10             vedi cartelle

 
 
 
 
 
 

 

per altri colori richiedere cartella
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SILICONE SPRAY - 500ml
Lubrificante
Scivolante

Antiadesivo
Protettivo

Per filati, rocche, lame di taglierine, aghi, fustelle
Scivolante per tessuti e carta

Antiadesivo per telai serigrafici
Distaccante per plastica e gomma

Non unge
Non macchia.

 

SPRAY

 
 

TAKER 650 - 500ml

Indicato per mantenere fermo il tessuto nel momento
del ricamo o del taglio.

Non macchia

Non si trasferisce sul tessuto.

 
 
 

ADESIVO TEMPORANEO

 

 

 

 
 
 
 
 


